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LIBRO: CTR. CONSTRUCCION
TEMA: CAR. Carreteras
PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA
TITULO: 02. Estructuras
CAPITULO: 002. Zampeado

A. - CONTENIDO

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la construccion de
zampeados, en carreteras de nueva construccion.

B. DEFINICION

El zampeado es-el recubrimiento de superficies con mamposteria de
piedra o tabique, concreto hidraulico o suelo-cemento, con el fin de
protegerlas contra la erosion.

C. 'REFERENCIAS
Son-referencias-de esta Norma, las Normas aplicables de los Titulos
01.- Materiales - para. Mamposteria -y 02.- Materiales: para Concreto

Hidraulico, de-la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales.

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS Y MANUALES DESIGNACION
Ejecucion de Obras ...........ocooeiiiiiiiiniiiiinenes N-LEG-3
Mamposteria de Piedra ............coooiiiiiennn, N-CTR-CAR:1-02-:001
Concreto Hidraulico ..o N-CTR-CAR:1-02-003
Criterios Estadisticos de Muestreo ...................... M-CAL-1-02
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D. MATERIALES

D.1. Los materiales que se utilicen en la construccién de zampeados,
cumplirdn con lo establecido en las Normas aplicables de los
Titulos 01. Materiales para Mamposteria y 02. Materiales para
Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del
Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales, salvo que el proyecto
indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria.

D.2. No se aceptara el suministro y utilizacion de materiales que no
cumplan con lo indicado en la Fraccion anterior, ni aun en el
supuesto de que serdn mejorados posteriormente en el lugar de su
utilizacién por-el-Contratista de Obra.

D.3. “Si en la ejecuciondel trabajo y ajuicio de la Secretaria, los
materiales presentan deficiencias respecto a las caracteristicas
establecidas como se indica en la Fraccion D.1. de esta Norma, se
suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista
de Obra los corrija por.su cuenta y costo. Los atrasos en el
programa de ejecucion: detallado por concepto y ubicacion, que
por este motivo se ‘ocasionen, seran imputables al Contratista de
Obra.

E. EQUIPO

El equipo que se utilice para la construccion de zampeados, sera el
adecuado para obtener la calidad especificada en: el proyecto, en
cantidad - suficiente para producir el ‘volumen establecido en: el
programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al
programa -de - utilizacion de maquinaria, - siendo responsabilidad del
Contratista_de Obra suseleccion. Dicho equipo. sera mantenido en
Optimas condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra y
sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a
juicio de la Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los
resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en
tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o
sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucién, que por
este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal
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forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas
aplicables de los Titulos 01. Materiales para Mamposteria y 02.
Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para
Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales. Se
sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccién ecoldgica vigentes.

G. EJECUCION
G.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Para la construccion de zampeados se considerara lo sefialado en
la Clausula D. de la'Norma N:LEG:3, Ejecucion de Obras.
G.2.  TRABAJOS PREVIOS

G.2.1. Previo a la construccién del zampeado, la superficie por
recubrir estara debidamente terminada y libre de materias
extranas.

G.2.2. Si asi loindica el proyecto o aprueba la Secretaria, la
superficie por cubrir se compactara al grado establecido en el
proyecto 0 aprobado por la Secretaria.

G.2.3. En el caso de zampeados de mamposteria junteada con
mortero, de concreto hidraulico colado en el lugar o de suelo-
cemento, la superficie por recubrir se mantendra himeda
desde el momento en que se termine la limpieza, hasta que
sea recubierta.

G.2.4. Por ningun motivo se permitira la elaboracion de mezclas
para el zampeado directamente sobre las superficies de
rodamiento o acotamientos. El procedimiento que se utilice
para el manejo de las mezclas, debe garantizar que durante
su fabricacion, manipulacion y aplicacién no se manche el
pavimento.

G.3. ZAMPEADO
El zampeado se construird en el lugar, del tipo, con las
dimensiones y caracteristicas establecidas en el proyecto o
aprobadas por la Secretaria.
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G.3.1. Mamposteria

G.3.1.1.

G.3.1.2,

G.3.1.3.

G.3.1.4.

G.3.1.5.

G.3.1.6.

La mamposteria que se utilice en la construccién del
zampeado, podra ser de piedra o tabique, con juntas de
mortero de cemento o seca y se construira considerando
lo indicado en la Norma N-CTR:CAR-1-02-001,
Mamposteria de Piedra, en su caso. El mortero que se
utilice se elaborara con la dosificacion establecida en el
proyecto o aprobada por la Secretaria

A menos que se emplee mamposteria seca, antes de ser
colocadas las piedras o tabiques estaran humedos, al
igual que la superficie de apoyo y las piedras o tabiques
contiguos.. -Las - piedras. "0 ' tabiques ' se colocaran
cuatrapeados, sobre una capa de mortero. Las piedras
se acomodaran a manera de llenar lo mejor posible el
hueco formado por las piedras contiguas, para
finalmente llenar completamente las juntas con mortero y
lajas. Antes de que endurezca el mortero de las juntas,
éste se entallara al ras del paramento.

Las piedras o' tabiques se colocaran cuatrapeados y
apoyados completamente en la superficie por cubrir. En
zampeados de mamposteria seca de piedra, las piedras
se colocaran de manera que la superficie de contacto
entre unas y otras sea la mayor posible.

El zampeado de -mamposteria ‘en taludes 'se hara
comenzando.-por el -pie’ del mismo; en ‘el caso de
mamposteria -de piedra, el - zampeado - se - iniciara
empleando las piedras de mayores dimensiones.

La superficie del zampeado de mamposteria se
mantendra humeda durante tres (3) dias después de
terminadas las juntas, a menos que se trate de
mamposteria seca.

En el caso de zampeado en taludes con mamposteria
seca, una vez terminada la colocacioén de las piedras, se
rellenaran todas las juntas con tierra arcillo-arenosa,
retacandose con lajas.
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G.3.2. Concreto hidraulico

G.3.21.

G.3.2.2.

G.3.2.3.

Los zampeados de concreto hidraulico podran ser
colados en el lugar o precolados, con las dimensiones y
caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas
por la Secretaria.

Cuando el zampeado sea de concreto hidraulico colado
en el lugar, se ejecutara considerando lo establecido en
la Norma N-CTR-CAR-1-02-003, Concreto Hidraulico.

El tipo de concreto, su. espesor 'y resistencia, seran los
que establezca el proyecto o apruebe la Secretaria.

G.3.3. Suelo-cemento

G.4.

SCT

G.3.3.1.

G.3.3.2.

G.3.3.3.

G.3.3.4.

G.3.3.5.

El espesor y la proporcion del suelo-cemento, seran los
que establezca el proyecto o apruebe la Secretaria.

Los materiales se mezclaran en el lugar o en planta,
preferentemente en seco, posteriormente se agregara el
agua, - revolviéndolos nuevamente hasta lograr una
mezcla-homogénea.

La mezcla se colocara - extendiéndola ' uniformemente
hasta obtener el espesor que establezca el proyecto o
apruebe la Secretaria.

La mezcla extendida se apisonara de acuerdo con. lo
establecido en €l proyecto o aprobado por la Secretaria.

Inmediatamente después del apisonado del suelo-
cemento, se curara conforme a lo establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria.

CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion del
zampeado hasta que haya sido recibido por la Secretaria, junto
con todo el tramo de carretera.
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H. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Ademas de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que el
zampeado, se considere terminado y sea aceptado por la Secretaria,
con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra,
mismo que podra ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue
conveniente, se comprobara:

H.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Que los materiales cumplan con las caracteristicas establecidas
como se indica en la Fraccion D.1. de esta Norma.

H.2. 'ESPESOR, ACABADO, ALINEAMIENTO Y TALUDES

Que el espesor, acabado, alineamiento y taludes cumplan con lo
establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria, con las
tolerancias indicadas en la Tabla 1. de esta Norma.

TABLA 1.- Tolerancias para espesores

Tipo de zampeado Telerren
cm
Mamposteria de piedra +5
Mamposteria de tabique o 1
de concreto 7
Suelo-cemento +2

.  MEDICION

Cuando la construccion de zampeados se contrate a precios unitarios
por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado
en esta Norma, a satisfaccion de la Secretaria, se medira segun lo
sefalado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras,
para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, tomando como unidad el metro cubico de zampeado
terminado, segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1). Como
base se considerara el volumen que fije el proyecto, haciendo las
modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaria.
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J. BASE DE PAGO

Cuando la construccién del zampeado se contrate a precios unitarios
por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado
en la Clausula I. de esta Norma, se pagara como sigue:

J.1.

SCT

ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA

El zampeado de mamposteria se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro cubico de zampeado de mamposteria
terminado, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo
indicado-en la Clausula F. de la:Norma N-LEG:3, Ejecucion de
Obras, incluyen lo-que corresponda por:

Valor de adquisiciéon de la piedra o tabique, el cemento, la cal,
la arena y el agua. Carga, transporte y descarga de todos los
materiales hasta el sitio de su utilizacion y cargo por
almacenamiento.

Compactacion de la superficie por cubrir.

Elaboracién y colocacion de la mezcla para el junteo y
entallado.

Rostreado o labrado de la piedra.
Limpieza o lavado de la piedra.

Andamios, plataformas y demas equipo - auxiliar para  la
construccion del zampeado.

Todos los- humedecimientos necesarios.

Elevacion, colocacién y junteo de la piedra o tabique.
Entallado.

Curado.

Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes
durante las cargas y las descargas de todos los materiales.

La conservacion del zampeado hasta que haya sido recibido
por la Secretaria.

Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este
concepto.

7de9
19/12/00



NORMAS

N-CTR-CAR-1-02:002/00
J.2. ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRAULICO

El zampeado de concreto hidraulico se pagara al precio fijado en
el contrato para el metro cubico de zampeado de concreto
hidraulico terminado, segun su tipo. Estos precios unitarios
incluyen todos los conceptos indicados en la Norma
N-CTR-CAR:1-02:003, Concreto Hidraulico.

J.3. ZAMPEADO DE SUELO-CEMENTO

El zampeado de suelo-cemento se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro cubico de zampeado. de suelo-cemento
terminado, segun su_tipo. Estos precios  unitarios, conforme a lo
indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG:3, Ejecucion de
Obras, incluyen lo-que corresponda por:

e Valor de adquisicion o fabricacion del suelo-cemento, carga,
transporte y descarga hasta el sitio de su utilizacion.

e Preparacion-de la superficie sobre la que se colocara el suelo-
cemento, - incluyendo la  compactaciéon,  limpieza vy
humedecimiento.

e Suministro, colocacion, preparacion y remocion de cimbras.

e Suministro, colocacion, apisonado, acabado y curado del suelo-
cemento.

o Preparacion de las juntas de construccion.

o Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes
durante las cargas y las descargas:

e La conservacion del zampeado hasta que haya sido recibido
por la Secretaria.

e Y todo lo necesario para la correcta ejecucién de este
concepto.

K. ESTIMACION Y PAGO

La estimacién y pago del zampeado, se efectuara de acuerdo con lo
sefialado en la Clausula G. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.
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L. RECEPCION DE LA OBRA

Una vez concluida la construccion del zampeado, la Secretaria lo
aprobara y al término de la obra, cuando la carretera sea operable lo
recibira conforme a lo sefialado en la Clausula H. de la Norma
N-LEG-3, Ejecucion de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a
que se refiere la Clausula I. de la misma Norma.
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