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AUTOELEVADOR
Modelo      Potencia      Torque máximo    Capacidad de la bomba 
586G          75 hp           273 Nm                 68 l/min 

588G          75 hp           273 Nm                 91 l/min

CARGADOR COMPACTO
Modelo Potencia Bruta (SAE J1349) Carga Operacional Peso Operacional 
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410       51 hp                                       681 kg

 2488 kg 

420       59 hp 



  794 kg 

2637 kg 

430       80 hp 



  908 kg 

3119 kg 

435       78 hp 



  1043 kg 

3098 kg 

440       89 hp



   998 kg 

3167 kg 

445       80.5 hp 


   1134 kg

3482 kg 

450       88 hp  


   1111 kg 

4005 kg 

465       88 hp 



   1364 kg 

4042 kg
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CARGADOR FRONTAL
                 Potencia Bruta del motor
Modelo          (SAE J1995)                 Capacidad de la Cuchara                Fuerza de disgregación 

W20E                 152 hp                                      1.72 m3                                     8350 kg 

                          113 kW                                     2.25 yd3                                    14409 lb 
721E              149 hp a 195 hp                           2.70 m3                                      13519 kg 

                       111 kW a 145 kW                       3.5 yd3                                       29805 lb 
821E                 181 hp a 227 hp                        2.68 m3                                      16061 kg 

                     135 kW a 169 kW                         3.5 yd3                                       35408 lb 
921E                       297 hp                                 3.73 m3                                    20174 kg 

                              211 kW                                 4.88 yd3                                    44476 lb 
521D (Brasil)          119 hp                                1.72 m3                                      9134 kg 

                                89 kW                                 2.25 yd3                                    21136 lb 
521D (EEUU)      119 hp                                    1.72 m3                                     9134 kg 

                             89 kW                                     2.25 yd3                                   21136 lb 
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                                                                          EXCAVADORA
                                                                                       Fuerza de 

Modelo             Potencia bruta del motor           Excavación del cucharon          Peso Operacional 

CX130                         110 hp                                   21619 lb                                27057 lb 

                                  (82 kW)                                    (9620 kg)                             (12273 kg)  

CX160                        110 hp                                     24729 lb                               36226 lb 

                                   (82 kW) 


(11000 kg) 

 
(16432 kg) 
CX210 

153 hp 


28533 lb 


44002 lb 

(114 kW) 


(12690 kg) 


(19959 kg) 
CX240 

180 hp 


35432 lb 


53240 lb 

(134 kW) 


(15760 kg) 


(24149 kg) 
CX290 

190 hp 


35969 lb 


64725 lb 

(142 kW)


 (16000 kg)


 (29359 kg) 
CX330 

275 hp 


51436 lb 


78043 lb 

(205 kW) 


(22880 kg) 


(35400 kg) 
CX460 

316 hp 


55528 lb 


101.257 lb 

(235 kW) 


(24700 kg) 


(45929 kg)
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                               RODILLO VIBRATORIO
 






Ancho del Cilindro

Modelo 
Potencia Bruta del Motor
 Peso en Orden de Trabajo 
de Compactación 

DV201 

27 hp 



5510 lb 


39.4 in 

20 kW 



2500 kg 


1.0 m 
DV202 

27 hp 



5950 lb 


47.2 in 

20 kW 



2.700 kg 


1.2 m 
DV204 

38 hp 



7720 lb 


51.2 in 

27.6 kW 


3500 kg 


1.3 m 
SV208 

75 kW 



7140 kg 


1.7 m 

100 hp 


15741 



lb 66 in 
SV210 

75 kW 



8820 kg 


1.7 m 

100 hp 


19445 lb 


66 in 
SV212 

101 kW 


11097 kg 


2.2 m 

135 hp 


24442 lb 


87 in 
SV216 

110 kW 


14325 kg 


2.2 m 

148 hp 


31553 lb 


87 in
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                                  RETROEXCAVADORA








 Profundidad Máxima
Modelo 
Potencia bruta del motor 

Peso Operacional                  de Excavación 

580 Super M 

95 hp 



14250 a 18031 lb 


4.39 m 

(71 kW) 


(6464 a 8179 kg) 


(14' 5") 
580M 

75 hp 



13359 a 16510 lb 


4.34 m 

(56 kW) 


(6060 a 7489 kg) 


(14' 3")
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                                                                     TRACTOR DE ORUGA
Modelo 
Potencia neta del motor 
Ancho de la Lámina 

Capacidad de la Lámina 

550H 

50 kW 


96" a 110" 



1.65 a 1.9 yd3 

67 hp 


2438 a 2794 mm 


1.26 a 1.45 m3 
1150H

88.7 kW 1

10" a 124" 



3.4 a 3.9 yd3 

119 hp 

2794 a 3150 mm 


2.6 a 2.98 m3 
650K 


56 kW 


98" a 124" 



2.00 a 2.60 yd3 

75 hp 


2489 a 3150 mm 


1.53 a 1.99 m3 
750K 


63 kW 


104" a 124" 



2.16 a 2.60 yd3 

84 hp 


2642 a 3150 mm 


1.65 a 1.99 m3 
850K 

72 kW 


2.44 m 



2.09 m3 

96 HP 


8' 




2.73 yd3 
1650K 

104 kW 

126" a 157" 



4.12 a 4.3 yd3 

140 hp


 3200 a 3980 mm 


3.15 a 3.3 m3
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                               MOTOCONFORMADOR
Potencia Bruta del motor 




Largo de la Hoja
Modelo 

(SAE J1995) 


Peso Operacional 

 (estándar) 

845/845 DHP 

150 hp 


13535 kg 


3658 mm 

(104 kW) 


(29777 lb) 


(12') 

865/865 DHP 

170 hp 


14550 kg 


396 m 

(127 kW)


(32077 lb) 


(13') 

885 

212 hp 


17250 kg 


4267 mm 

(156 kW) 


(37950 lb)


(14') 

